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Produkt: fasádní panel FX.12
Barva: P.10 břidlicová
Místo: Mieming (Rakousko)
Architektonický ateliér: DI Michaela Mair
Realizace: Spenglerei Schöpf Denis



FASÁDNÍ SYSTÉMY

FASÁDNÍ PANEL FX.12
Živá hra světel a stínů

Fasádní panely FX.12 jsou inovativní designové prvky, které díky podélným 
a příčným lomům vytvářejí mimořádný futuristický vzhled. Vzhled panelu 
se mění podle dopadu světla a dělá tak z každého objektu unikát. Osobitý, 
asymetrický dojem ještě umocňuje možnost střídání dvou velikostí, krátkého 
a dlouhého formátu. V závislosti na Vašem projektu si můžete vybrat ze dvou 
velikostí.
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PROMYŠLENÝ DESIGN ZAJIŠŤUJE VĚTŠÍ STABILITU
Lomy plní ještě další důležitou funkci: zvyšují tuhost panelů 
a zajišťují ještě větší stabilitu. Kónická úhlová drážka zachycuje 
případnou roztažnost v příčném směru. Montáž se provádí 
bez přídavných příponek pomocí integrované upevňovací lišty. 
Fasádní panely FX.12 jsou k dostání v 13 standardních barvách.

*	 U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. 
Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka. 
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS

01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená

07 P.10 světle šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 19 P.10 tmavě šedá 42 P.10 písková

43 P.10 břidlicová

TECHNICKÉ ÚDAJE – FASÁDNÍ PANEL FX.12

	¬ Materiál
barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava 
Coil-Coating

	¬ Rozměry
700×420 mm v položené ploše (3,4 ks/m²)
1 400×420 mm v položené ploše (1,7 ks/m²)

	¬ Hmotnost
cca 2,4–2,5 kg/m²

	¬ Spodní konstrukce*
na plné bednění nebo úsporné bednění (min. 24 mm)

	¬ Kotvení
přímé, 3 PREFA vroubkované hřebíky na každý malý fasádní 
panel FX.12, 5 PREFA vroubkovaných hřebíků na každý velký 
fasádní panel FX.12 (tzn. cca 8–10 PREFA vroubkovaných 
hřebíků na m²)

Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.


