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VYROBENO V RAKOUSKU
Certifikovaný integrovaný solární panel SDP byl vyvinut 
a kvalitně vyroben v Rakousku, je 100 % kompatibilní  
s kompletním systémem PREFA.

NEZÁVISLE, HOSPODÁRNĚ A UDRŽITELNĚ
Každý jednotlivý integrovaný solární panel SDP je malá 
elektrárna, která vyrábí vlastní elektřinu – může ji  
používat přímo, dodávat do sítě nebo skladovat.

PREFA INTEGROVANÝ  
SOLÁRNÍ PANEL SDP

ROZSAH DODÁVKY PRO ZÁKLADNÍ PREFA SOLÁRNÍ SYSTÉM SDP 
	¬ integrované solární panely SDP s kotvením  

(vč. kabelu s konektorem)
	¬ připojovací skříňka generátoru - pojistná skříň 

(nutné zapojení elektrikářem)
	¬ kabely pro propojení jednotlivých el. okruhů 

vč. uzemňovacího kabelu

https://cz.prefa.com/solar/


SOLÁRNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEL SDP
První střecha, která celoplošně využívá sílu slunce.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE – INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEL SDP MALÝ ≥ 17°

	¬ výkon
45 Wp, požadovaná plocha na kWp: 6,3 m²

	¬ rozměry
700×420 mm v položené ploše (3,4 ks/m²)

	¬ hmotnost
5,2 kg (8 kg/m²)

	¬ typ článku
mono; half-cut

	¬ sklon střechy
od 17° (31 %)

	¬ oblast použití
Zatížení sněhem podle mapy ČHMÚ pro sklon střechy 
0°-60° 13 kN/m².  

	¬ materiál
legovaný hliník s povrchovou úpravou o tloušťce 0,7 mm, 
povrchová úprava Coil-Coating

	¬ spodní konstrukce a separační vrstva*
Na plné bednění (min. 24 mm); od 17 do 25° i od zatížení 
střechy sněhem 3,25 kN/m² nebo při stavbě na území katego-
rie 0, I nebo II je nutná pokládka na plné bednění s bitumeno-
vou separační vrstvou.

	¬ základní kotvení
přímé, se 3 vruty pro solární střešní panel SDP malý

	¬ kompatibilní s produkty
PREFA střešní panel R.16 a střešní panel FX.12

	¬ barevné provedení 
P.10 černá

*)	 Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE – INTEGROVANÝ SOLÁRNÍ PANEL SDP VELKÝ ≥ 17°

	¬ výkon
110 Wp, požadovaná plocha na kWp: 5,3 m²

	¬ rozměry
1 400×420 mm v položené ploše (1,7 ks/m²)

	¬ hmotnost
10,4 kg (18 kg/m²)

	¬ typ článku
mono; half-cut

	¬ sklon střechy
od 17° (31 %)

	¬ oblast použití
Zatížení sněhem podle mapy ČHMÚ pro sklon střechy 
0°-60° 11 kN/m². 

	¬ materiál
legovaný hliník s povrchovou úpravou o tloušťce 0,7 mm, 
povrchová úprava Coil-Coating

	¬ spodní konstrukce a separační vrstva*
Na plné bednění (min. 24 mm); od 17 do 25° i od zatížení 
střechy sněhem 3,25 kN/m² nebo při stavbě na území katego-
rie 0, I nebo II je nutná pokládka na plné bednění s bitumeno-
vou separační vrstvou.

	¬ základní kotvení
přímé, s 5 vruty pro solární střešní panel SDP velký

	¬ kompatibilní s produkty
PREFA střešní panel R.16 a střešní panel FX.12

	¬ barevné provedení 
P.10 černá

*)	 Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.

SLADĚNO S KOMPLETNÍM SYSTÉMEM PREFA

Díky své černé barvě integrovaný solární panel SDP 
dokonale ladí s veškerým přislušenstvím PREFA,  
od lemování střešních oken, protisněhového zabezpe-
čení, různých bezpečnostních prvků přes prostupy až 
k žlabům, svodům či fasádním systémům PREFA. 




