
VYROBENO V RAKOUSKU
Solární panel PREFALZ byl vyvinut a kvalitně vyroben 
v Rakousku, je 100% kompatibilní s kompletním systé-
mem PREFA.

ODOLNÝ
Robustní fotovoltaické sklo/sklo panel s dlouhou život-
ností a nejnovější technologií článků TOPCon.

MOŽNOST DODATEČNÉ MONTÁŽE
Solární panely mohou být instalovány jak na nové 
střechy s krytinou PREFALZ, tak mohou být dodatečně 
nainstalovány na již stávající střechy s touto krytinou.

ZÁRUKA NA VÝKON
25letá záruka na výkon solárního panelu, která zaru-
čuje minimální výkon 85% jmenovitého výknu po 
dobu 25 let, k tomu záruka 25 let na kotvící prvky.

ESTETICKÝ
Rovnoběžné se střechou, opticky zachovávající cha-
rakter drážkované krytiny, plochý kompletní systém, 
sladěný se standardním typem pásů krytiny PREFALZ.

NEZÁVISLÝ, HOSPODÁRNÝ A UDRŽITELNÝ
Slunce je jako zdroj energie vždy k dispozici, použí-
vejte energii, kterou sami vyrábíte, dodávejte ji do sítě 
nebo ji ukládejte a snižujte tak emise CO2.

2 V 1
Držák solárního panelu a držák na drážku v jednom 
výrobku, jednoduchá a rychlá montáž díky malému 
množství potřebných komponentů.

ŽÁDNÉ STŘEŠNÍ PROSTUPY
Pomocí držáků solárních panelů se solární panely umístí 
přímo na stojaté drážky a nedochází tak k perforaci 
střešní krytiny např. prostřednictvím šroubů.
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TECHNICKÉ ÚDAJE – SOLÁRNÍ PANEL PREFALZ 650  

	¬ výkon
150 Wp, potřebná plocha na kWp: 7,44 m²

	¬ rozměry
2 000×558 mm

	¬ hmotnost
21 kg (18 kg/m²)

	¬ typ článku
TOPCon

	¬ materiál
vrchní sklo 3,2 mm / spodní sklo 3,2 mm

	¬ konektor
MC4

	¬ záruka na panel
10letá záruka na výrobek, 25letá záruka na výkon 85 %

	¬ záruka na systémové komponenty
25letá záruka na upevňovací materiál
sklon střechy
od 3° (5 %)

	¬ kotvení
Se solárním držákem vnitřním/koncovým PREFALZ 500/650 
na dvojitou stojatou drážku se zajištěním proti sesunutí 
panelu, podle sklonu střechy a místa realizace, se liší počet 
držáků u každého panelu.*

TECHNICKÉ ÚDAJE – SOLÁRNÍ PANEL PREFALZ 500  

	¬ výkon
150 Wp, potřebné plocha na kWp: 5,44 m²

	¬ rozměry
2 000×408 mm

	¬ hmotnost
15 kg (18 kg/m²)

	¬ typ článku
TOPCon

	¬ materiál
vrchní sklo 3,2 mm / spodní sklo 3,2 mm

	¬ konektor
konektor MC4

	¬ záruka na panel
10letá záruka na výrobek, 25letá záruka na výkon 85 %

	¬ záruka na systémové komponenty
25letá záruka na upevňovací materiál

	¬ sklon střechy
od 3° (5 %)

	¬ kotvení
Se solárním držákem vnitřním/koncovým PREFALZ 500/650 
na dvojitou stojatou drážku se zajištěním proti sesunutí 
panelu, podle sklonu střechy a místa realizace, se liší počet 
držáků u každého panelu.*

VRCHNÍ SOLÁRNÍ SKLO PRIZMATICKÉ 3,2 mm
ZAPOUZDŘOVACÍ MATERIÁL

FOTOVOLTAICKÝ ČLÁNEK TYP TOPCON
ZAPOUZDŘOVACÍ MATERIÁL

SPODNÍ SKLO 3,2 mm

PŘÍPOJNÁ KRABICE,  
KONEKTOR MC-4 (VIDLICE/ZÁSUVKA) SE SOLÁRNÍM KABELEM A CHRÁNIČKOU

Zajištění proti sesunutí Uchycení panelu koncovéUchycení panelu vnitřní

*Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla. Zkontrolováno a schváleno pro střešní krytiny PREFALZ na dvojitou stojatou drážku.




