Prohlaseni o vlastnostech

podle Narizeni ¢. 305/2011 z 9. bfezna 2011, ¢lanek 6

Nr. 2021-FA2-A-3182

1. Typ vyrobku:
PREFA Falzonal (FA)

2. Vyrobcem pfedpoklddané pouziti vyrobku:
dily slouzici k zakryti stfechy a obloZeni stén

3. Jméno a adresa vyrobce podle ¢ldnku 11, odst. 5:
PREFA Aluminiumprodukte GmbH, Werkstrafe 1, 3182 Marktl, Osterreich

4. Systém posuzovdni a ovéfovani stdlosti charakteristik stavebnich vyrobki, jak uvedeno
v pfiloze V:
Systém 4

5. Odkaz s datem na pfislusnou harmonizovanou normu, kterd byla pouzita pro posouzeni
rozhodujicich vlastnosti stavebniho vyrobku:
EN 14783:2013 - Celoplosné podepfené plechové vyrobky pro stie$ni krytiny a vnéjsi a vnitfni

obklady
6. Vlastnosti uvedené v prohldseni:
Zakladni Vlastnost Harmonizované technické
charakteristiky specifikace
Vodopropustnost Stavebni feler{lent neobsahuje EN 14783
74dné otvory.
Rozmérové zmény 24 x 10° K1 EN 14783
Paropropustnost Stavebni element neobsahuje
w14 EN 14783
a vzduchopropustnost zadné otvory.
Komponenty pouzité k vyrobé
Uvolnovani produktu a produkt odpovidaji
< P Y o e . EN 14783
nebezpecnych latek pozadavkiim podle nafizeni
REACH
Choyam pil VZ.%tem Odpovidajici bez dalsich zkousek EN 14783
ohném z vnéjsku
Pozarni odolnost tfida Al EN 14783
Trvanlivost lak PVDF ca. 25 pm EN 14783

7. Vlastnosti vyrobku uvedeného v bod€ 1 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 6.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.
Podepsédno za vyrobce a jeho jménem:

DI Dieter Hauer, vedouci technického oddéleni
Jméno a Funkce

Marktl, 01.08.2021 /‘4\_. %L

Misto a datum vydéni pofpis




