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Produkt: fasádní šablona 20 × 20
Barva: P.10 tmavě hnědá
Místo: Tullinge (Švédsko)
Architektonický ateliér: Total Arkitektur och Urbanism AB
Realizace: MK Byggnadsplåtslageri



FASÁDNÍ SYSTÉMY

01 P.10 tmavě hnědá 02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 04 P.10 cihlově červená 05 P.10 tmavě červená 06 P.10 mechově zelená

07 P.10 světle šedá 08 P.10 zinkově šedá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 19 P.10 tmavě šedá

43 P.10 břidlicová

FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20
Maloformátové fasádní šablony 20×20 účinně zvýrazňují individuální 
architektonická řešení. Dobře slouží k pokrytí menších fasádních ploch, štítů, 
komínů nebo arkýřů. Ctí formu do posledních detailů. Umožňují dokonce 
individuální vzorování s různými barevnými odstíny a z každého objektu 
dovedou udělat unikát. Obzvlášť působivá je kombinace malých fasádních šablon 
s jinými fasádními prvky.

202 mm

202 mm

*	 U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifikátu. 
Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka. 
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS

TECHNICKÉ ÚDAJE – FASÁDNÍ ŠABLONA 20 × 20

barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová úprava 
Coil-Coating
200×200 mm v položené ploše (25 ks/m²)
cca 2,8 kg/m²

na plné bednění (min. 24 mm)
přímé, 1 PREFA vroubkovaný hřebík na každou fasádní 
šablonu 20×20 (tzn. 25 PREFA vroubkovaných hřebíků 
na m²)

* Nutno zohlednit platné národní technické normy a pravidla.


