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Produkt: Profilwelle
Barva: přírodní elox

Místo: Leonding (Rakousko)
Architektonický ateliér: pbp Architekten Patzelt Barth + Partner zt-gmbh

Realizace: Innocente GmbH



FASÁDNÍ SYSTÉMY

Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka. 
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS

LISOVANÉ PROFILY
Silný design pro velkoplošné fasády

ZACKENPROFIL
PREFA Zackenprofil je moderní fasádní 
profil z lisovaného hliníku – ideální 
souhra techniky a architektonické 
tvorby. Profily o tloušťce 2 mm 
jsou maximálně robustní a pevné v lomu, a tak trvale 
a spolehlivě chrání i citlivé části budov. Montáž je rychlá 
a snadná a provádí se vodorovně, svisle i diagonálně zcela bez 
viditelného ukotvení.

PROFILWELLE
PREFA Profilwelle z 2 mm silné 
lisované hliníkové slitiny zajišťuje 
maximální tvarovou stálost a odolnost 
i při extrémní zátěži. Jemná struktura 
a skryté kotvení dodávají tomuto materiálu ušlechtilý vzhled. 
Ideální pro architekturu, která vydrží po generace.

TECHNICKÉ ÚDAJE – LISOVANÉ PROFILY

 ¬ Materiál
lisovaný hliník

 ¬ Rozměry (výška profilu/rozteč/tloušťka materiálu)
Profilwelle: 10/47/2,00 mm; šířka: 140 mm
Zackenprofil: 22/40/2,00 mm; šířka: 200 mm

 ¬ Hmotnost
Profilwelle: 6,62 kg/m²
Zackenprofil: 7,5 kg/m²

 ¬ Kotvení
skrytě našroubované podle statických požadavků

 ¬ Povrch
přírodní hliník (eloxovatelný materiál) nebo s práškovým 
lakováním

 ¬ Délky
kusové délky u přírodního hliníku: do max. 6 200 mm
kusové délky u práškového lakování: do max. 6 200 mm


