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FASSADENSYSTEME

PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA
Moderní, hladký styl i pro maloplošné projekty

Hliníková kompozitní deska PREFABOND je ideálním fasádním obkladem jak pro 
velké, tak i pro malé plochy. Přesvědčí nejen svým vzhledem, ale díky speciální 
kombinaci materiálů i mimořádnou stabilitou. PREFABOND hliníková kompozitní 
deska se skládá ze dvou hliníkových plechů, které jsou z obou stran natavené na 
FR jádro.

02 P.10 antracitová 03 P.10 černá 10 P.10 prefa bílá 11 P.10 oříšková 12 stříbrná metalíza 17 čistě bílá

19 P.10 tmavě šedá 20 kouřově stříbrná 23 černošedá 44 matná antracitová 45 bronzová

 ELEGANTNÍ, HOMOGENNÍ DESIGN
Desky se dají šroubovat, nýtovat a lepit, což je další výhoda pro elegantní, homogenní vzhled i na malých 
plochách. Individuální řešení umožňuje široká paleta barev a individuální velikosti přířezu. PREFABOND se 
uplatní všude tam, kde malé plochy mají působit velkým dojmem.
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* U záruky na barvu se jedná o záruku na povrchovou úpravu P.10 proti odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v záručním certifi kátu.
Informace o záruce na materiál a barvu naleznete na www.prefa.com/zaruka.
Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny. Možné barevné odchylky v tisku. 12.2021 | KS

TECHNICKÉ ÚDAJE – PREFABOND HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÍ DESKA

¬ Materiál
hliník lakovaný metodou Coil-Coating (přední strana), 
FR jádro*, hliník s ochranným lakem (rubová strana)

¬ Povrchová úprava
kvalitní povrchová úprava Coil-Coating
přední strana: Duragloss® 5000 nebo P.10; rubová strana: 
ochranný lak

¬ Rozměry
4 010×1 535×4,0 mm
využitelný formát: 4 000×1 525×4,0 mm
jiné formáty, popřípadě zpracování (řezání, frézování, vrtání) 
možné na vyžádání

¬ Hmotnost
7,6 kg/m²

¬ Kotvení
na dřevěnou spodní konstrukci: přišroubování nebo přilepení
na hliníkovou spodní konstrukci: přinýtování nebo přilepení
dle požadavků na statiku

* A2 jádro na poptání


